Cateiga Conseil

Constructions Andennes Techniques Ecologlques
Ingenbars ol Geobiclogm Appquees

Rappori d’Analyse Géobiologique

/N
a
265 2

Jean Christophe HOLFERT

49 Rue du rempart NORD

68420 EGUISHEIM

France

Tel: +33 6 87860117
contact.cateiga.conseil@gmail.com

1/15



Localisation géographique

Adresse :
Ville :
Pays :

Vue Google Earth

Environnement

proche centre villc |

Nature du Batiment

Maison construite dans les années 1970, en pierre séche magonnée, de plein pied.
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Plan a I’échelle de la maison
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Nature de l'intervention

Analyse Géobiologique, Diagnostic Electromagnétique et Harmonisation

Les pages situées en annexe reprennent tous les aspects (sauf ceux repérés via un astérisque) tels

que;

Qualité de I'air
Présence de Gaz
Niveau de radioactivité
Qualité de la terre
Qua’ité du piquet de terre * (Non effectué)
Courarits. vagabonds
Niveau u’#.eciv'zité ‘sale’
Champs élec .riques Basse fréquence (BF)
Champs magné_igu s BF
Tension induite
Champs électriques Havic Fréquence (HF)
Densité de puissance A&
Situation sur le plan géobiclog’gue avec;
Réseau Sacré (RS)
Réseau Diagonal (RD)
Réseau Hartmann (RH)
Réseau Curry (RC)
D’autres réseaux existent mais ils ne scror ¢ pas relevés systématiquement
Veines d’eau
Failles
Diaclases
Cheminées Cosmo Telluriques positives et négatives (¢« + /2CT -)
Mémoire des lieux
Ames errantes
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Mesures hors Annexes

Oxygeéne, Monoxyde de Carbone, Hydrogéne sulfureux, Méthane, gaz combustibles

Niveau d’oxygeéne dans la r orme et absence de gaz dangereux ou explosifs.
Synthése

Géobiologie

Cette maison se situe sur un terrain tres reriurbé (Veines d’Eau et Failles nombreuses,

Elle a donc nécessité un travail important d ha"mnnisation afin de préserver principalement deux
zones de repos (CaC) et une piéce destinée a [l 6N JNINEEEGEGNEGG

Il'y avait finalement assez peu de cheminées cosmo tel!" ques (certaines maisons en sont truffées !)
La majorité d’entre elles a été repositionnée hors de I'empric de la maison.

Ce travail a permis de relever le niveau vibratoire de cette .naison, de tout juste 5000UB au départ, a
_ et 7100UB a la fin-gu travail d’harmonisation. (Pour
information le niveau vibratoire propice a la vie, sur la base de "échelle de BOVIS originelle se situe

entre 6800 et 7500UB (unités Bovis)) Nota: Depuis ce rapport j'ai décide Ge<e |:lus utiliser I'échelle de BOVIS, ni l'originale, ni
celles définies depuis en rapport av-.c 'av,mentation de la fréquence de la Terre. J'utilise
une échelle de couleur vibratoire qui est b/ aticcup plus parlante et facile a utiliser.

Exposition aux Hautes Fréquences

Cette maison est entourée d’antennes relais, et dans une moindre mesure &quipfe d’appareils tels
que WIFi, etc... L'exposition la plus importante vient de |'extérieur, coté Ouest. < _s éissions depuis
I'intérieur seront pus simples a gérer (principalement la WiFi). Par exemple, la ‘06 pourrait étre
placée dans une chaussette anti onde, et idéalement coupée la nuit.

Les annexes reprennent toutes les valeurs relevées ainsi que les mesures prises (particul’crement

) oour réduire I'exposition aux HF.
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Exposition aux Basses Fréquences, Qualité de Terre, Electricité ‘Sale’, Courants vagabonds,
etc...

Les BF, dans une maison non équipée en électricité blindée, induisent souvent de la tension induite
(TI) qui est a combattre afin d’assurer un repos de qualité. Dans cette maison non blindée, sans
surprise, les niveaux de Tl sont importants. J'ai proposé un blindage via des treillis métalliques pour
protéger les zones de repos (CaC).

Lors de mon séjour sur place j'ai évoqué la possibilité de régler ce probleme de tension induite via
des Interrupteurs Automatiques de Champ (IAC), mais je pense qu’il sera difficile d’arriver au méme
résultat qu’avec les treillis métalliques.

La quants de Terre est mauvaise et par ailleurs non-conforme a la norme CF 15 100 qui impose une
résictance.de moins de 100 Ohms. Cela est d(i a la rareté du substrat de terre arable, au fait que la
ville‘.‘_en surface. Je ne pense pas qu’une
amélioration< otoire soit possible.

Je profite de.ce iignes pour évoquer le point de mise a a Terre de la maison qui est localisé du
‘mauvais’ coté, cad cut prend la maison en sandwich entre le piquet et le transformateur. Fort
heureusement, les < drants vagabonds ne touchent pas de zone de repos. Néanmoins, si le piquet de
Terre devait étre retou_hé wour quelque raison, il faudra penser a le placer au Sud de la maison dans
une zone hors Hartmaar, Curry;, Diagonal, etc...

Le niveau d’énergie ‘sale’ est élevéc{idéalement il devrait étre inférieur a 150mV). Il pourra étre
combattu par la mise en place d’ur filtre de type POLIER ? BIO ZEN, etc... (voir ‘liens utiles’)

Energies subtiles
Mémoire des lieux

Au jour de mon intervention, et contrairement ce gue jevessentais lors de I'analyse a distance, je n’ai
pas ressenti d’effet notoire dii a la mémoire des lieux:" - n"ai<'onc pas fait de travail sur ce plan.
Néanmoins, aprés remise en état compléte de cette ma" un, la propriétaire pourra effectuer, par
principe, un nettoyage du lieu pour parachever sa ‘restauration’.

Ames errantes

Au jour de l'intervention, 6 ames errantes étaient présentes. Aucune n’zvaient de lien avec la famille
de la propriétaire. Cette maison étant située proche d’un hopital et d’un E!\PAD un travail sera fait
ultérieurement et a distance pour aider les ames errantes a trouver plus faciiemer ™ leur chemin vers
la lumiére et éviter ainsi qu’elles ne viennent occuper cette maison.

Résumé

Comme repris dans les annexes, au jour de mon intervention, divers travaux étaient en ceurs, en
particulier électriques. Certains relevés n’ont donc pas pu étre menés sur la base d’'une maison
‘achevée’. Il faudra donc procéder aux vérifications suivantes une fois tous les travaux terminés:

e Protéger (blinder) les lieux de repos (CaC) comme repris en annexe

e Vérification de la tension induite au niveau des lieux de repos (CaC) apres les travaux. Le
corps du rapport explique comment procéder avec un simple Multimétre.

e Blinder intégralement (HF et BF) la piéce destinée a devenir| R

e Equiper la maison avec un filtre (en ligne) pour combattre I’électricité ‘sale’
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Si des éclaircissements devaient s’avérer nécessaires, Cateiga-Conseil reste a disposition.

Eguisheim le 11/09/20-

Jean)Christophe HOLFERT

e

Cateiga Conseil

o Ancemes Techriques Biogkaves

www.cateigs _onseil.com
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Liens utiles

Peinture de blindage

https://www.geotellurique.fr/13-peintures-ecrans
https://www.etudesetvie.be/categorie-produit/categories/peinture-anti-ondes-au-carbone-ou-au-
graphene/

Gaines électriques blindées
https://www.flexaray.fr/accueil
https://www.flexaray.fr/carte-des-revendeurs

Boit’ers faradisés
https.//www.geotellurique.fr/gaines-blindees/551-lot-de-5-boitiers-blindes-pour-cloisons-seches-
simple-et=.1ch=a-l-air-67x40.html|

On les trouv. également ailleurs que chez Géotellurique

Filtres
https://www.youtute.coiiv/watch?v=_vF2TDCOOck (un lien intéressant pour un comparatif)

https://www.geotellurique fr,’iltre-cpl-protection-cpl-linky-electricite-sale/888-filtre-cpl-panda-de-
polier-protection-cpl-linky-et-electricite-sale.html
https://www.geotellurique.fr/protrictio1-electricite-sale-linky/491-filtre-stetzerizer-a-l-unite.html

https://www.geotellurique.fr/filtre-cpi-oritaction-cpl-linky-electricite-sale/830-filtre-cpl-prostop65-
de-polier-protection-cpl-linky-et-electricite-sa'a.html?search query=polier&results=6
https://www.geotellurique.fr/filtre-cpl-protection . cpl-linky-electricite-sale/714-filtre-cpl-zen-protect-
de-biovolts-bande-cenelec-a-a-d-protection-cpi-ur. y.html

On les trouve également ailleurs que chez Géotellurique

Vernada Géo
https://les-100-ciels.com/produit/vernada-geo/
https://les-100-ciels.jimdo.com/boutique/vernada-et-spinor/

Lit a Baldaquin

https://www.geotellurique.fr/baldaquins-anti-ondes/255-baldaquin-anti‘cac es-en-tissu-silver-
tulle.html
https://www.geotellurique.fr/baldaquins-anti-ondes/851-tapis-de-sol-anti-orides-paur-baldaquin-1-
ou-2-places-en-steel-gray-35db-hf-bf.html#/taille-2_places
https://www.geotellurique.fr/raccordement-terre/1037-yshield-gcv-plaques-de-mise-a-la-terre-a-
velcro-pour-tissus-anti-ondes.html|

Testeur de champs Electriques et Magnétiques
https://fr.banggood.com/MUSTOOL-MT525-Electromagnetic-Radiation-Tester-Electric-Field-and-
Magnetic-Field-p-

1276997.html?utm source=googleshopping&utm medium=cpc organic&gmcCountry=FR&utm co
tent=minha&utm campaign=minha-frg-fr-pc&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1
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Testeur de sens de cablage et de différentiel
https://www.amazon.fr/Multimetrix-MMXP06230301Y-Testeur-Prise-
p%C3%B4les/dp/B075T294BC/ref=pd sbs 5/262-4791354-
64449247pd rd w=PtqG2&pf rd p=81ceabb9-d758-4c09-83c8-
cd14bfe8b85f&pf rd r=7YMX56GBQAH1BVG29G5Y&pd rd r=40e97afa-9&
0bad2561d37a&pd rd wg=EDOrO&pd rd i=B075T294BC&psc=1

-48df-b852-

Rouleau de plomb
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/tuile-tole-plague-et-couverture-de-toiture/tuile-et-
ardoise/accessoires-de-tuile-et-ardoise/rouleau-de-plomb-scover-plus-gris-I-500-mm-x-I-1-m-
62862324.html?megaBoost

Treiliiz’Bloema
https://ws” w.e=storama.fr/grillage-soude-blooma-maille-13-x-13-mm-galva-5-x-h-1-
m/36636027 1221 CAFR.prd
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Informations de référence pour la compréhension des pages en annexe (Non Applicable pour ce
relevé a distance)

La France est un pays trés influencé par les lobbies. Le résultat en est que I'on considére les effets du
CEM BF uniquement lorsqu’un étre humain ressent un échauffement ! En dessous de ces effets, on
I'ignore. C'est complétement irréaliste.

D’autres pays, comme |’Allemagne par exemple, sont beaucoup plus réalistes.

A voir donc, ci-dessous les différences entre les normes, et se faire sa propre opinion.

CONTRE LES ONDES DE BASSES
FREQUENCES

smp
&l e 50 Hz

Champ 1A (T[4 00 T
nagnétist’c 90 Hz R

Champ
électrique |

Champ 80 N3t 500
magnétique

SYNTHESE DES DIFFERENTES NORMES POUR LES HAUTES FREQUENCES
© LA NORME DE BIOLOGIE DE UHABITAT 58M ) ) o
DEGRES D'ANOMALIES EN FO N DES VAERENDE
LA NORME
o FRANCAISE
¢ == DE( Maxin de 28361 V/m
DANOMAL préconisée” A préco (2]
A Aucune NORME
famate | <0AVIm Anomata | <20nT | BIO-INITIATIVE
Al | 03215V/m Abaoate | 20810007 0,6 V/m ou (0,2 Vi) o
: Forte 2
afore. | 15510Vim aforte | 1004 500nT S
e B Extréme
e =10vim Anomalie [t 08V
(faible anomalie)

Extraits du livre ‘Comment se protéger des ondes électromagnétiques Javid BRUNO |

Les valeurs données par la Baubiologie Allemande sont quasi ‘na‘teignables en France, sauf a
disposer d’une installation et d’'une maison blindée, d’interruptetr 2 utzmatiques de champ (IAC).

La Norme Bio Initiative est donc celle qui devrait étre considéré< pour le territoire Frangais, car
réaliste et potentiellement atteignable. Elle est consultable suivant le ien | http://www.electricite-
biotique.fr/normes-en-france-et-valeurs-limites-preconisees-par-bioinitiative ntinl

Ci-dessous une synthése de cette norme (Bio Initiative).

Basses fréquences (le réseau de distribution d’électricité 240 — 400V / 50Hz)

5V/m max. pour un lieu de repos
10V/m max. pour un lieu de passage
50 nT max. pour un lieu de repos

200 nT max.  pour un lieu de passage

Hautes fréquences (La téléphonie Mobile, le WiFi, le Bluetooth, etc...)
0.2 V/m (100 pW/m?2) max. pour un lieu de repos
0.6 V/m (1000 pW/m?2) max. pour un lieu de passage

Qualité (résistance) de la prise de terre

100 ohms maximum (Norme 15-100 Frangaise)
De é a 12 ohms (objectif électricité biotique)
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Tension Induite

Concernant la Tension Induite, il n’y a a ma connaissance pas de norme Francaise, pas plus que
d’indications de référence dans la norme Bio Initiative. Seule la Baubiologie Allemande recommande
des seuils, en I'occurrence pour des lieux de repos, comme suit :

De 10 a 100 mV (0,010 2 0,100 V) faible anomalie
De 100 a 1000 mV (0,100a1V) forte anomalie
Supérieur a 1000 mV (>a 1V) anomalie extréme

L'objectif, pour des lieux de repos est donc de 100mV max. voire 500 mV pour des bureaux équipés
d’orjainataur et d’équipements électriques.

Ces valeu:s st reprises dans les pages en annexe et ce, suivant un code couleur vert (faible),
orange (mo1 znne) et rouge (forte). Ci-dessous un exemple de relevé.

Qualité de |a Terre - Ohms a - E&tﬁlgﬂ 'Eswqﬁfll
Dirty Electricité m\/ a mv Bglutur S I Lt
Champ électrique ambiant s war Vim Aprés Vim
Champ magnétigue ambiant  .'.ant nT Aprés nT

Champ Electngue VWim

Téte de lit
avant Modif

=

Aprés modif. |

Milieu lit
avant Modif

Aprés modif. |

Pied de lit
avant Modif

Aprés modif.

Remargues
1 La valeur en téte de lit a droite est due 8 |a proximité d'une Prise de Courant

Tension induite (Idéalement inf. & 100mV)
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Ci-dessous des relevés faits au NFA 1000 de Gigahertz Solutions. Ces informations colorisées se
référent a la Baubiologie allemande. (A gauche le relevé en 9 points pour un lit, a droite le relevé en 6
points pour un siége de bureau)

a0
0.2 0 I

{7

Nota

Si la norme Bio Initiative me semble celle raisoar ab!ament atteignable sur le territoire francais, il ne
reste pas moins que pour des personnes Electro Fvpe. Sensibles EHS, les valeurs de la Baubiologie
allemande sont celles qui doivent servir d’objectif.

Matériel de mesure utilisé

voir le site https://www.cateiga-conseil.com/ page https://www.at riga-conseil.com/outils-utilises
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Mesure de la tension induite

Mesure de la tension e P e _—
induite pour une '
personne couchée

Valeur visée 100mV

Cable Rouge sur e
entrée Volts

Cable Rouge relié sur

une électrode a main
A" arnatifs

(a défaut, tenir le
cable fermement du
bout des doigts)

Cable Noil sur

Multimeétre

entrée Cable Noir relié sur
réglé sur Volts ‘Commun’ une prise de Terre
‘AC’ Alternatif,
calibre 6 - 60V
A CREL)
A 4 ) 4
-—
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Relevé Boussole pour le travail de Feng Shui a venir

Salon|

LN s
SWFEs

Bl

Ed]

it

]

\ I

La boussole posée sur le seuil de
I’entrée du salon, parfaitement
aligné sur la ligne du seuil, marque
254° (270° correspond au plein
Ouest magnétique)

\

La/Loussole posée sur le seuil de la
porte ¢Za cuisine, parfaitement
aligné sur latanie du seuil, marque
352° (360° u 0™ rorrespond au Nord
magnétique)
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Relevé Exposition Electromagnétique BF

Chambre Salon

Lieu RdC

Adresse
Date

Qualité de I'air

Radioactivité (uSv) uSv/h
Soit un total annuel par rapport au
max autorisé de: 23,68%
Qualité de la Terre -Ohms a Ohms
Dirty Electricité mV a mV
Champ électrique ambiant Avant 2,00 V/m Aprés V/m 0 . 0 0 7 0 . O 3 0
Champ magnétique ambiant Avant 3,00 nT Apres nT -
002
Champ Electrique V/m Champ Magnétique nT OO 3 ao3
GA Ml DR GA Ml DR it _
1[Téte de lit avant modif S 267 419
aprés modif 0 0 RT &t |
2|Milieu lit |ayent modif AN D S ol
apres nodif 9
3|Pied de lit avant raadif ﬁ
|apr' s o if I

Remarques

Cette piece, au jour de ma visit_ n'esait pas intégralement équipée de prises avec mise a la terre.

Je n'ai pas fait de vérifications copi_fondics dans cette piece au vu de son utilisation, par ailleurs, son organisation n'était pas définitive.

L'installation n'étant pas définitive, il© .ra vérifier les champs électriques a proximité des appareils pour s'assurer de leur bon branchement

w w N =

Le niveau d'électricité 'sale' est éleve inkv'."Un filtre POLIER (par exemple) pourrait la faire baisser en dessous de 100 - 150mV.

Tension induite

N/; —_]"\V

Objets sources de problématiques : Bux WIiFi, par contre pas de téléphone sans fil de type DECT.
Lampes sur meubles - Chargeur de téléphone/tablett: - Rc!longes --Radio-révell—tLit—Radiateur - Voletsroulants

(Idéalement inf. a3 100mV)

Autres appareils électriques a proximité : _E(aiiiateur électrique prés de la table de la partie SaM

Type de chauffage Electrique
Type de Matelas s/0 |

Test en coupant le disjoncteur général : |NON résultat

Observations, conseils

" été retouchées - mise a la Terre) étaient bien cablées.
) avec un appareil de type MUSTOOL MT525.

Les prises électriques, a terme, devront toutes étre cablées Phase a Droite (celles qui
A terme, vérifier le bon branchement de tous les équipements (interrupteur du cote e la ph-
Un tel appareil colte trois francs six sous sur internet (18,70€ sur Banggood.com).

Une fois acquis, il sera possible de savoir si les meubles, dans leur position souhaitée, son. ou ne sont pas sous I'effet d'un champ électrique.
Cette vérification devra étre menée une fois toutes les modifications sur le réseau 240V seront terminéas.

L'analyse faite au Wintact WT8811 montre I'absence de gaz (Co, Butane, propane, etc...) et un niveau d'z cyge e dans les normes.
(Voir dans le corps du rapport)

Relevé Exposition Electromagnétique HF (Intérieur)

Info HF (Extérieur V/m)

Champ électrique ambiant Avant 0,12 V/m Aprés V/m Est 0,12
Densité de puissance ambiant Avant mwW/m2 Aprés mW/m2 Ouest

|- Nord 0,20
Point chaud : Avant 0,20 V/m Apres V/m [ Sud 0,11
Téte de lit Gauche : Avant V/m Apres V/m (Celoit Bin Initiative)
Téte de lit Droit : Avant V/m Aprés V/m

Observations, conseils

L'exposition HF est plus importante de ce coté ci de la maison. Elle reste néanmoins en dessous de la norme Bio Initiative.
Viser la Baubiologie Allemande est illusoire dans une maison non blindée.

Cateiga Conseil




Relevé Géobiologique

Situation Avant Harmonisation Pour la table de la SaM il
faudra veiller a la placer de
fagon a ce que les convives
se soient pas assis sur les
deux failles.

Cheminée Cosmo
Tellurique Négative
(CCT -) juste dans
l'insert de la
cheminée

De nombreuses veines d'eau
(courant dans une faille)
parcourent cette piéce, tout
particulierement celle courant
Nord - Sud qui sépare par le
milieu le canapé placé au Sud. A
noter que pile sur la faille et la
veine il y a aussi une bande
Hartmann!

Observations, conseils

Cette piece est sous |'effet de nombreuses veines d'eau, dont certaines courent dans une faille.

Le réseau Hartmann (en jaune) croise ces veines et failles en de nombreux points. Stationner sur de tels croisements n'est pas conseillé, tout comme
stationner ou encore moins dormir sur des failles (Rayonnement Gamma).
Cette piece devra donc étre aménagée en veillant a éviter ces perturbations.




